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Видеодомофон Commax CDV-35H      Инструкция пользователя.
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1. Фирма COMMAX благодарит за приобретение ее продукции. 2. Вы должны тщательно изучить эту инструкцию перед использованием данного изделия.
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                Предупреждение: во избежание возникновения пожара, помех или поражения электрическим током
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используйте только рекомендованные принадлежности. 
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Предупреждение: во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током установки 
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переключателей внутри аппарата должны проводиться только квалифицированным персоналом.   
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1. Меры предосторожности.
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                    Примечание: не устанавливайте прибор на поверхности из натурального и искусственного дерева. 

                   Они могут быть легко повреждены.
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20. Защита от грозы — в целях дополнительной защиты прибора во время грозы, а также при его хранении 

или в случаях длительного не использования, отключите прибор от сети электропитания и антенных и 

кабельных сетей. Это обезопасит прибор во время грозы или бросков напряжения сети электропитания. 

Надежно заземлите прибор. В случае частых гроз во избежание повреждения системы рекомендуется 

установить грозозащиту сети питания, телефонных линий, ВЧ кабелей. 

Защита по сети питания — прибор оборудован вилкой электропитания с защитой от перегрузки. 

Это является мерой безопасности. В случае замены обратитесь к рекомендациям инструкции. 

При замене убедитесь, что техническим персоналом использован рекомендованный производителем 

тип вилки или установлена вилка с аналогичной степенью защиты, что и оригинальная.
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2. Органы управления и функции.
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1. Вызов от посетителя  
 
1). Когда посетитель нажимает кнопку вызова,  звучит перезвон  и на экране  

появляется его изображение.  

2). Для разговора с посетителем нажмите клавишу разговора ( ).  

Максимальное время разговора 60 секунд. 

3). Для выхода из режима разговора и возвращения  в дежурный режим нажмите 

клавишу разговора ( ) еще раз. 

4).  Для открывания  двери  во время разговора по телефону нажмите кнопку 

открывания двери ( )  

 

 
2. Связь с переговорным устройством 
 

1). При нажатии клавиши  разговора   ( )  в дежурном режиме, на экране  

появляется знак динамика. Чтобы сделать вызов на переговорное устройство 

нажмите клавишу переговорного устройства ).    . Максимальное время  разговора  

60 секунд. 

2). В случае вызова с переговорного устройства раздается тональный сигнал. 

Для установки связи нажмите клавишу разговора  ( ) .  

3). В случае, если во время разговора  по переговорному устройству,  Вы 

получаете вызов от камеры,  изображение посетителя  появится на экране 

монитора. 

 Существует возможность разговора  между  монитором, переговорным 

устройством и камерой.  

Примечание:  Для того чтобы выйти из режима разговора после его завершения  

нажмите клавишу разговора еще раз.  
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3. Функционирование.
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4. Просмотр изображений.
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Просмотр изображений от подключенной камеры на мониторе видеодомофонаосуществляется нажатием кнопки          . Изображение от камеры будет отображаться намониторе в течение 30 секунд.Если к монитору подключены 2 камеры, то переключение с Камеры 1 на Камеру 2осуществляется повторным нажатием на кнопку          .
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5. Настройка яркости и цветности изображения.

Meijin
Машинописный текст

Meijin
Машинописный текст

Meijin
Машинописный текст
Чтобы отрегулировать яркость или цветность изображения, используйте клавишу справапод индикатором рабочего режима.Нажмите клавишу «Menu», чтобы войти в «Control Menu». Нажмите клавишу Select, чтобыпоявилось основное меню. Выбор нужного пункта меню осуществляется клавишами «Up/Down».При нажатии клавиши «Select», Вы сохраняете новые данные и возвращаетесь в основное меню.При выборе пункта меню «Reset» (сброс) и нажатии клавиши «Select», все настройки возвращаютсяк заводским.Примечание: После изменения любых настроек, для возврата в дежурный режим нажмите клавишу«Menu».Клавиша «Select» — выбор функции и переход в предыдущее меню.Клавиши «Up/Down» — перемещение по меню и изменение значений.
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6. Монтаж монитора:
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1. Монитор (CDV-35H)                             -  1 шт. 
2. Кронштейн настенный                        -  1 шт. 
3. Инструкция                                -  1 шт. 
4. Шурупы для крепления кронштейна  -  4 шт. 

      5. Шуруп для фиксации монитора         - 1 шт. 
            6. Разъем                  - 2 шт. 
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7. Схема подключения.
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8. Комплектность.
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Модель                     CDV-35H 
Напряжение AC 100-240 В, 50 / 60 Гц 
Потребляемая мощность Максимум 15 Вт, в дежурном режиме – 4 Вт. 
Соединение Вызывная панель: 4-проводная линия,  

интерфон: 4-проводная линия 
Способ связи Громкая связь 
Размер экрана 3,5 дюйма, цветной ЖК дисплей 
Звуковой сигнал От вызывной панели – электронный перезвон, 

От интерфона – "бип" 
Расстояние Вызывная панель: 50 м (Ø 0,65 кв. мм), 

 интерфон: 20 м (Ø 0,65 кв. мм) 
 

Рабочая температура от 0 до +40 °C 
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9. Технические данные.




